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19. Lagen tages forsigtigt af og ligges ned i kassen
pa en sikker made, sa der ikke er noget som steder
pa glasset. Pas pa at plekken ikke bliver vaek.

20. Tjek en ekstra gang, at alting er som da badet
ankom. Vi haber, at du har haft en god oplevelse
med badet. :-)
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1. For brug
Traileren placeres efter enske og herefter nedsaettes
naestehjul og traileren frakobles.

2. Efter trailerens frakobling nedsaettes de 4 stottefedder
og skrues (med det medfelgende vaerktej som findes i
kassen) ned pa jorden. Hvis traileren star pa grees skal der
bruges klodser (medfelger ikke)

3. Afmonter bandstrammeren, som holder laget.
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4. De 2 stropper fjernes og skorstensrer ligges pa
jorden foran ovnen.

5. Vinkel, askeskuffe og lage findes i den sorte kasse
og ligges pa jorden foran ovnen.

6. Lagen til ovnen sattes pa med metalplokken og
askeskuffen seettes i ovnen, som vist pa billedet.





image3.png
7.
1. Vinklen szttes pa og spendes med fingerskruen,
som er placeret under vinklen.
2. Reret hvor varmebeskytteren sidder pa pasattes
forst.
3. Beskytteren sattes nu over roret.
4. Roret med hatten sattes nu ovenpa.

8. Serg for, at kuglehanen er lukket og at proppen er
sati aflebet nede i karret. Stremledningen ligger
oppe under bekladningen pé den side hvor
reklamen sidder.

9. Spul eventuelle partikler vaek og begynd
pafyldning fra toppen af badet. Vandstanden skal
vaere 10/15cm fra kanten og daekke alle
ind/udgange.
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10. Ovnen ma maksimalt fyldes 70-80% med op
med braende. OBS!! TAND IKKE OVNEN F@R AT

BADET ER FYLDT HELT OP MED VAND!!

11. Trailerldsen seettes pa traileren. (Kode 8260)

12. Efter brug
Badet temmes med den medfelgende slange som
sattes pa kuglehanen (OBS!! ovnen skal vaere kold
for badet temmes) herefter frakobles stremmen og
ledningen ligges op under beklaedningen igen.
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13. Alt hvad der var i kassen fra start ligges paent
tilbage i kassen. Der medfalger i denne guide, en
side med kassens indhold.

14. Badet samt trailer skylles grundigt af med rent
vand for diverse snavs mv.

15. Stettefedder skrues og klappes op.
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16. Skorsten afmonteres og pakkes sammen som
det kom.

17. Léget klipses fast med de 4 stropper og
bandstrammeren sattes pa, pd samme made som
da det ankom. HUSK at szette plastikbeskytterne pa.

18. Askeskuffen temmes og ligges tilbage i kassen





